Der Meisenkasten ist die klassische
Nisthilfe fiir Vigel, einfach zu bauen
und millionenfach bewihrt. Wihlen Sie fiir
das Flugloch einen Durchmesser von 26 bis
28 Millimetern, dann eignet sich der Kasten
fiir die kleinen Meisenarten, also Blaumei-
sen, Tannenmeisen, Haubenmmsen und
Sumpfmeisen. Manchmal nistet auch ein
Zaunk®nig darin.

Bei 32 Mllllmetem Fluglochdurchmes-
ser ist der Kasten nicht nur fiir die Klein-
meisenarten geeignet, sondem auch fiir die
groeren Blaumeisen, fiir Kleiber, Hals-
band- und Trauerschnapper sowie fiir Haus-
und Feldsperling. Auch Gartenrotschwanz,
Wendehals und einige Fledermausarten
nehmen den Kasten manchmal an.

Bauanleitung
Zuerst zeichnen Sie die Einzelteile mit dem
Bleistift auf das Holz, und zwar so, daR
moglichst wenig Material bendtigt wird.
Dann sdgen Sie d1e Teile aus. Das Boden-
brett erhidlt zwei Locher von fiinf Millime-
tern Durchmesser, durch die Wasser
abflieen kann. In die Vorderwand sdgen
Sie in 70 Millimeter Abstand zur Oberkante
das Flugloch mit einem Durchmesser von
28 Mil]imetern.
Nun konnen Sie die Teile zusammenbauen.
Zunichst schrauben Sie die Riickwand an
den beiden Seitenwinden fest. Dann
schrauben Sie das Bodenbrett an die Riick-
wand und die beiden Seitenwinde.
'Bleibt noch die Vorderwand. Sie soll
nach vorne zu klappen sein, damit Sie den
Kasten kontrollieren und reinigen kénnen.
Dazu nageln Sie die Vorderwand mit zwei
Nageln, dxe sich in genau gleicher Hihe be-
t'nden an den beiden Seitenwinden fest,
und zwar so, daB die Vorderwand beweg-
lich bleibt. Die Nigel bilden eine Art Schar-
aier, mit dem die Vorderwand nach vomn
geldappt werden kann. Die Liicke zwi-
schen Vorderwand und Dach verschlieRen
Sie mit einer 15 mm breiten Leiste.

Schlieflich befestigen Sie noch das
Dach auf dem Nistkasten. Es schlief3t mit
der Riickwand ab und steht auf beiden Sei-
ten gleichmiRig tiber.

Ein Wiener Reiber, den Sie in die Vor-
derkante einer der beiden Seitenwinde
einschrauben, sichert die aufklappbare
Vorderwand. Eine Alternative zum Wiener
Reiber ist ein Sturmhaken oder ein Draht,
der mit zwei Nigeln an den Sentenwanden
befestigt wird.

An der Innenseite der Vorderwand un-
ter dem Flugloch kéinnen Sie als Marder-
schutz noch ein 35 Millimeter tiefes und 60

Millimeter breites Holzbrettchen an- .

bringen.

Wo wird der Kasten aufgehingt?
Zu allererst gilt, daB Sie beim Aufhingen
von Nistkésten auf Ihre Sicherheit achten

Aus: Tiere auf Wohnungssuche, Hrsg.

Wenn Sie eine Leiter brauchen, sichern Sie
sie auf jeden Fall. Und arbeiten Sie immer
zZu zweit,

Wollen Sie den Kasten an einem Baum-
stamm oder Mast aufhéngen, dann schrau-
ben Sie an die Rickwand noch die
Aulhéngleiste. Sie hat oben und unten je
ein Loch zum Annageln oder An-
schrauben.

Sie konnen den Kasten aber auch mit
einem Drahtbiigel, der zur Sturmsicherung
eine kleine Ose hat an einem Nagel auf
hidngen, den Sie vorher in den Baumstamm
oder Mast geschlagen haben. Soll der Ka-
sten an der Hauswand hiangen, muf er na-
tlirlich angediibelt werden.

Négel aus Aluminium sind zum Aufhin-
gen besser geeignet als Stahlndgel, weil sie
nicht rosten und auBerdem so wemh sind,
daf sie keine Sége zerstéren kisnnen, wenn
spéter das Holz einmal gesigt werden
sollte.

Eine weitere Mog]xchken: Sie hdngen
den Kasten mit einem starken Draht oder
einer haltbaren Kunststoffschnur katzensi-
cher an einem Zweig oder Ast auf. Draht
oder Schnurbefestigen Sie mit einer Metall-
Ose oder einem Schraubenhaken am Dach
des Nistkastens.

Alle Nistkisten werden méglichst so
aulgehdngt, daf das Flugloch nach Siid-
osten weist, in chhtung der wirmenden
Morgensonne. Auch Siiden cder Osten
sind geeignet. Auf keinen Fall aber darf das
Flugloch auf der Wetterseite liegen.
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